
ویژگی شرح ردیف
واحد اندازه حدود قابل قبولنتیجه آزمونروش آزمونآزمون

گیري

نقطه اشتعال به 1
درجه سلسیوس - آزاد--- روش بسته

WT% - 0.068--- گوگرد کل 2

kg/m3 - 729--- جرم حجمی 3
VOL% - 8--- میزان بنزن 4

- - 16--- میزان آروماتیک 5

 - 340--- مرکاپتان 6 p.p.m

خوردگی نوار 7
4a--- مس @ 50˚C - -

- - شفاف--- وضعیت ظاهري8

تقطیر  (IBP) ---62 - درجه سلسیوس

  تقطیر     (5
درجه سلسیوس - (%

درجه سلسیوس - 81--- (%10)تقطیر   

درجه سلسیوس - 86--- (%20)تقطیر   

درجه سلسیوس - 90--- (%30)تقطیر   

درجه سلسیوس - 94--- (%40)تقطیر   

درجه سلسیوس - 98--- (%50)تقطیر   

درجه سلسیوس - 104--- (%60)تقطیر   

درجه سلسیوس - 112--- (%70)تقطیر   

درجه سلسیوس - 118--- (%80)تقطیر   

درجه سلسیوس - 128--- (%90)تقطیر   

درجه سلسیوس - 133--- (%95)تقطیر   

درجه سلسیوس - - --- (%100)تقطیر   

تقطیر  (FBP) ---169 - درجه سلسیوس

 - 100--- حجم بازیافت ml

 - 0--- حجم باقیمانده ml

 - 0--- حجم هدررفت ml

تقطیر اتمسفریک

کد رهگیري 111110112

درصد استحصال          29%برش اول میعانات خانگیرانفرمولاسیون
Maxهدر رفت درصد ھدر رفت    1%

آنالیز


