
واحد اندازه حدود قابل قبولنتیجه آزمونروش آزمونویژگی شرح آزمونردیف
گیري

نقطه اشتعال به روش 1
درجه سلسیوس - آزاد--- بسته

WT% - 0.036--- گوگرد کل 2

kg/m3 - 783--- جرم حجمی 3
20min %VOLگزارش شودمیزان زایلن4

VOL% گزارش شودمیزان متانول5

VOL% گزارش شودمیزان متیل استات6

p.p.m - 10--- مرکاپتان 7

تقطیر  (IBP) ---57 - درجه سلسیوس

  درجه سلسیوس - (% 5)تقطیر     

درجه سلسیوس - 66--- (%10)تقطیر   
درجه سلسیوس - 96--- (%20)تقطیر   

درجه سلسیوس - 111--- (%30)تقطیر   

درجه سلسیوس - 119--- (%40)تقطیر   

درجه سلسیوس - 125--- (%50)تقطیر   

درجه سلسیوس - 130--- (%60)تقطیر   

درجه سلسیوس - 137--- (%70)تقطیر   

درجه سلسیوس - 143--- (%80)تقطیر   

درجه سلسیوس - 153--- (%90)تقطیر   

درجه سلسیوس - 161--- (%95)تقطیر   

درجه سلسیوس - --- (%100)تقطیر   

تقطیر  (FBP) ---187 - درجه سلسیوس

ml - 99.5--- (حجم بازیافت)تقطیر   

ml - 0--- (حجم باقیمانده)تقطیر   

ml - 0.5--- (حجم هدررفت)تقطیر   

تقطیر اتمسفریک

کد رهگیري 111110119

%50نفتا سنگین

%20حلال 402
%20زایلن

%10متانول/ و یا متیل استات

فرمولاسیون

آنالیز


