
واحد اندازه گیريحدود قابل قبولنتیجه آزمونروش آزمونویژگی شرح آزمونردیف

درجه سلسیوس - آزاد--- نقطه اشتعال به روش بسته 1 
WT% - 0.025--- گوگرد کل 2

kg/m3 - 711--- جرم حجمی 3
VOL% - 1--- میزان بنزن 4

20min %VOLگزارش شود-درصد زایلن5

- - 24--- میزان آروماتیک 6

p.p.m - 7--- مرکاپتان 7

- - 1a--- خوردگی نوار مس 8
- - مایع بی رنگ--- وضعیت ظاهري9

تقطیر  (IBP) ---41 - درجه سلسیوس
  درجه سلسیوس - (% 5)تقطیر     
درجه سلسیوس - 56--- (%10)تقطیر   
درجه سلسیوس - 63--- (%20)تقطیر   

درجه سلسیوس - 70--- (%30)تقطیر   

درجه سلسیوس - 76--- (%40)تقطیر   

درجه سلسیوس - 85--- (%50)تقطیر   

درجه سلسیوس - 94--- (%60)تقطیر   

درجه سلسیوس - 107--- (%70)تقطیر   

درجه سلسیوس - 121--- (%80)تقطیر   

درجه سلسیوس - 134--- (%90)تقطیر   

درجه سلسیوس - 138--- (%95)تقطیر   

درجه سلسیوس - ---- (%100)تقطیر   

تقطیر  (FBP) ---141 - درجه سلسیوس

ml - 99.5--- (حجم بازیافت)تقطیر   

ml - 0.5--- (حجم باقیمانده)تقطیر   

ml - 0--- (حجم هدررفت)تقطیر   

کد رهگیري 111110114

آنالیز

تقطیر اتمسفریک

فرمولاسیون
نفتا سبک

زایلن

80%

20%


