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ریاست محترم اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت،گاز و پتروشیمی ایران

موضوع:  اصلاح وبه روز رسانی کدهای عمومی برشهای میعانات گازی پارس جنوبی
با سلام و احترام؛

    بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۱/۴۵۶۴۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ به استحضار میرساند:
کدهای عمومی برش گیری و شیرین سازی میعانات گازی پارس جنوبی مورد بازنگری قرار گرفته و نتیجه طی نامه شماره 
۷۸۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ ابلاغ گردید. مراتب به پیوست جهت بهره برداری و اطلاع رسانی به واحدهای تولیدی ذینفع ارسال 

میگردد.

«جهش تولید با مشارکت مردم»



 برش های سبک و سنگین حاصل از میعانات گازی پارس جنوبی مشخصات کیفی 

 برش دوم )سنگین(:

میزان استحصال 

درصد  04-53

 وزنی

 برش اول )سبک(:

-53میزان استحصال 

 درصد وزنی 54

ماده اولیه: میعانات 

گازی پارس جنوبی 

 )شیرین(

ماده اولیه: میعانات 

گازی پارس جنوبی 

 )ترش(

 آزمون واحد روش آزمون

Max Min Max Min Max Min Max Min 

         Distillation 

711 721 44 17 44 14 44 14 ASTM D68 ℃ IBP 

768 741 91 11 82 42 82 42 ℃ 9 % VOL 

712 741 81 47 12 41 12 41 ℃ 71 % VOL 

214 796 18 41 61 84 61 84 ℃ 21 % VOL 

271 786 66 98 711 11 711 11 ℃ 11 % VOL 

228 716 14 81 771 11 771 11 ℃ 41 % VOL 

219 717 711 17 741 719 741 719 ℃ 91 % VOL 

249 219 771 11 781 721 781 721 ℃ 81 % VOL 

298 221 721 66 768 741 768 741 ℃ 11 % VOL 

262 211 719 11 272 711 272 711 ℃ 61 % VOL 

211 281 781 772 297 211 297 211 ℃ 11 % VOL 

171 217 764 728 114 224 114 224 ℃ 19 % VOL 

142 121 221 797 121 281 121 281 ℃ FBP 

7 1.9 7 1.9 7 1.9 7 1.9 ASTM D68 Vol% Residue 

1 1 1 1 1 1 1 1 Vol% Loss 

11 11.9 11 11.9 11 11.9 11 11.9 Vol% Recovery 

671 111 129 861 148 121 148 121 ASTM 

D4192/D7216 

/D1142 

    ⁄  Density @  

      

11 21 Free Free Free Free Free Free ASTM D11 ℃ Flash 

point. 

Closed cup 

- - 79 - 78 - 78 - ASTM 

D7171/D8611/ 

D9168/D9961 

Vol% Armoatic 

Content 

- - 1 - 2 - 2 - ASTM 

D8611/D8211
/ 

D8111/D8121 

Vol% Benzene 

Content 

گزارش 

 شود

گزارش 

 شود

گزارش 

 شود

گزارش 

 شود

911 - 1.11 1.1 ASTM 

D9491/D4214 

Wt% 

 

Sulphur 

Content 

گزارش 

 شود

گزارش 

 شود

گزارش 

 شود

گزارش 

 شود

711  1111 411 ASTM 

D7223 

Uop-367 

ppm Mercaptan 

Content 
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جناب آقای شامانی
مدیرکل محترم دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران

مدیران کل محترم استانها

موضوع: ابلاغ کدهای عمومی میعانات گازی پارس جنوبی جدید
با سلام و احترام؛

    پیرو نامههای شماره ۷۲۳۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ و ۱۷۲۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ در خصوص ابلاغ کدهای عمومی میعانات 
گازی پارس جنوبی ترش و شیرین و برشهای اول و دوم آنها به استحضار میرساند با توجه به بازنگری کدهای مذکور، 
کدهای قبلی به شرح ذیل باطل میگردند و کدهای جدید به همراه آنالیز و مشخصات فنی به شرح پیوست جهت بهره برداری 

ارسال میگردند.
۱-کدهای ۱۱۱۱۱۰۱۰۳، ۱۱۱۱۱۰۱۰۴، ۱۱۱۱۱۰۱۰۵، ۱۱۱۱۱۰۱۰۶ و ۱۱۱۱۱۰۱۰۷ از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ ابطال میگردند و 

هر گونه صادرات از این تاریخ با استفاده از این کدها مجاز نمیباشد.
۲- کدهای عمومی میعانات گازی پارس جنوبی شیرین سازی شده (۱۱۱۱۱۰۱۳۰) و برش اول میعانات گازی پارس جنوبی 
(۱۱۱۱۱۰۱۳۱) و برش دوم میعانات گازی پارس جنوبی (۱۱۱۱۱۰۱۳۲) با مشخصات پیوست ارسال میگردد. همچنین ضروری 

است واحدهای تولیدی متقاضی استفاده از کدهای عمومی، علاوه بر رعایت آنالیز پیوست، شرایط ذیل را نیز رعایت نمایند:
۱- از آنالیزهای فعلی خوراک میعانات گازی پارس جنوبی(ترش) بعنوان ماده اولیه استفاده شده است و شیرین سازی بر روی 

این ماده صورت گرفته است.
۲- تعداد برشهای استحصالی در نظر گرفته شده شامل دو برش، برش اول مبعانات پارس جنوبی و برش دوم میعانات پارس 

جنوبی بوده و درصد استحصال هر یک از برشهای اول و دوم به ترتیب در حدود ۶۵-۶۰ و ۴۰-۳۵ درصد وزنی میباشد.
۳- میزان درصد اتلاف در نظر گرفته شده برای فرایند برش گیری از میعانات گازی پارس جنوبی بر اساس شرایط عملیاتی و 
قابلیت فنی واحدهای تولیدی پایش شده، حداقل ۳.۵ (سه و نیم) درصد وزنی برای برش اول و حداقل صفر درصد برای برش 

دوم تعیین گردیده است.

«جهش تولید با مشارکت مردم»
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میزان درصد اتلاف در نظر گرفته شده برای فرایند شیرین سازی میعانات گازی پارس جنوبی ترش بر اساس شرایط عملیاتی و 
قابلیت فنی واحدهای تولیدی پایش شده، حداقل ۰.۵ (نیم) درصد وزنی تعیین گردیده است.

لازم به ذکر است مقادیر مربوطه به درصد استحصالها و میزان درصد اتلاف، بصورت درصد وزنی میباشد.
در صورتی که واحد تولیدی مدعی درصد اتلاف کمتر از این میباشد لازم است که درصد اتلاف واقعی توسط کارگروه استانی 

محاسبه و اعلام گردد.
۴- صادرات با استفاده از کدهای عمومی برش اول/دوم میعانات گازی پارس جنوبی نیز صرفاً برای آن دسته از واحدهای 
تولیدی مجاز میباشد که عنوان "هیدروکربن سبک محصول واحدهای تولیدی بجز مجتمعهای پتروشیمی و پالایشگاهها 

(عاری از هرگونه فرآورده یارانهای)"با کد ایسیک ۲۳۲۰۴۱۲۴۶۷  در پروانه بهره برداری آنها درج شده باشد.
۵- صادرات با استفاده از کد عمومی شیرین سازی میعانات گازی  پارس جنوبی صرفاً برای واحدهای تولیدی مجاز میباشد که 

محصول "میعانات گازی شیرین شده" با کد ایسیک ۲۳۲۰۴۱۲۴۷۳ در پروانه بهره برداری آنها درج شده باشد.
در غیر این صورت وفق دستورالعمل ماده ۴۵ آئین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام صحهگذاری فرآیند و 
تأیید قابلیت فنی شیرین سازی میعانات پارس جنوبی ترش و برش گیری از میعانات گازی پارس جنوبی شیرین برای آن واحد 

تولیدی توسط کارگروههای استانی و مرکزی ضروری میباشد.

رونوشت:
جناب آقای مهدی حسین پور سرپرست محترم معاونت ارزیابی کیفیت

جناب آقای نجفی مدیرکل محترم دفتر پیشگیری از قاچاق فرآوردههای نفتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
سرکار خانم نباتی سرپرست محترم دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صنعت، معدن و تجارت

جناب آقای سعید مداح مروج مدیرکل محترم دفتر هماهنگی و نظارت بر عملیات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
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